
采购需求
一、项目名称：电脑、打印机维修及耗材配送服务（第二次）
二、项目概况

1、项目预算：130000.00元

2、服务期限：1年

三、维护范围：信息科维修能力之外的电脑、打印机、服务器及办公设备软件和硬件故障维修。

四、维护要求：分为日常维护和应急维修两部分。

1、日常维护工作

1.1根据信息科或相关负责部门通知进行维修。

1.2维修过程中，由于涉及到软件测试、软件故障修复等原因要打开、移动、增加、修改、删除涉密文档等动作，必须由信息科人员进行，维护人员只能从旁指导。

1.3配合信息科一般网络故障检测、处理。

1.4配合信息科一般网络及安全设备协助进行故障检测、处理。

1.5配合信息科进行网络节点和线路故障检测。

1.6配合信息科进行服务器硬件故障判断、排除；服务器系统故障修复、重新安装、安全配置。

1.7每季度对医院所有电脑、打印机进行常规检修维护一次，维修员应在季度末提交电脑、打印机及办公设备巡检报告到信息科签字确认。

2、应急维修工作
2.1信息科或相关负责部门通知为紧急故障时，乙方应在2小时之内到达。

2.2对保修期内办公设备硬件故障，协助信息科向相关售后厂商报修和跟进。对保修期外硬件故障，现场测试或带出公司外测试，必须二天内出具检测情况和维修建议书给信息科或相关负责部门。

2.3、应急处理完成后，提交相关故障情况、处理情况验收表至信息科或相关负责部门签字确认。

五、维护标准

1、乙方接到甲方紧急维修通知后必须2小时响应，一般维修则在12小时内响应。

2、电脑、打印机及办公设备在维修完成后，由使用者进行功能性测试并确认是否能正常使用。所有维修耗材型号、单价均按投标文件执行，提供假冒伪劣产品被发现则本次维修配件视为免费维修。

3、对电脑及办公设备的日常维护由采购使用部门发起维修申请，维修好后必须要有使用部门签字确认。

4、未列明维修规范按照信息科现有规章制度、管理制度进行。

5、乙方如因人员临时调动需提前一个工作日向采购人提出，如需长期更换人员需由信息科或相关主管部门同意后执行。如乙方提供技术人员服务质量不及格，甲方有权要求更换人员上岗。

6、必须服从甲方工作安排，不得无合理理由拒绝执行，保证工作质量。

六、耗材配送项目

	序号
	耗材名称
	技术参数
	数量
	计量单位
	预算单价

	
	
	
	
	
	（元人民币）

	1
	双飞燕USB鼠标
	OP-520/OP-550及更新替换最新款
	1
	个
	25

	2
	双飞燕USB键盘
	KB-8/KR-85 及更新替换最新款
	1
	个
	30

	3
	EpsonLQ1600K色带芯
	天威1600K色带芯
	1
	盒
	10

	4
	Epson690K色带芯
	天威690K色带芯
	1
	盒
	16

	5
	Epson630K色带芯
	天威630K色带芯
	1
	盒
	14

	6
	Epson730K色带芯
	天威730K色带芯
	1
	盒
	14

	7
	EpsonLQ300K+色带架
	天威300K色带架
	1
	个
	16

	8
	Epson590K色带架
	天威590K色带架
	1
	个
	20

	9
	Epson690K色带架
	天威690K色带架
	1
	个
	20

	10
	Epson730K色带架
	天威730K色带架
	1
	个
	20

	11
	Epson750K色带架
	天威750K色带架
	1
	个
	20

	12
	得实DS100色带架
	天威100色带架
	1
	个
	24

	13
	实达BP3000XE色带架
	天威3000色带架
	1
	个
	28

	14
	Epson672原装墨水
	爱普生672原装墨水
	1
	个
	60

	15
	Canon890原装墨水
	佳能890原装墨水
	1
	个
	60

	16
	Tenda5口交换机
	Tenda 5口 百兆
	1
	个
	50

	17
	Tenda8口交换机
	Tenda 8口 百兆
	1
	个
	60

	18
	Tenda450M路由器
	Tenda 450M路由器
	1
	个
	70

	19
	TPLINK8口千兆交换机
	TPLINK 8口 千兆
	1
	个
	180

	20
	无线路由器 百兆4天线
	TP-LINK 百兆四根天线
	1
	个
	240

	21
	锐捷无线AP
	RG-EAP102无线AP面板
	1
	个
	190

	22
	金士顿128G不锈钢U盘
	金士顿DTKN 3.2接口不锈钢U盘   128G
	1
	个
	120

	23
	金士顿64G十倍速SD卡
	金士顿SD卡100M高速卡   64G
	1
	个
	90

	24
	TCL原装模块
	TCL模块
	1
	个
	40

	25
	TCL原装面板
	TCL面板
	1
	个
	15

	26
	西数1T移动固态硬盘
	西数1T移动硬盘（超薄急速）
	1
	个
	950

	27
	西数移动硬盘4T
	西数新E元素 3.0 4 T
	1
	个
	420

	28
	西数500G固态硬盘
	西数240G固态硬盘
	1
	张
	500

	29
	西数机械硬盘1T
	西数机械硬盘1T
	1
	个
	180

	30
	HP1108打印机换主板
	HP1108主板
	1
	个
	180

	31
	HP1108打印机换搓纸轮
	HP1108搓纸轮
	1
	个
	40

	32
	TCL六类非屏蔽网线
	TCL六类非屏蔽网线
	1
	个
	480

	33
	普通网卡
	普通网卡
	1
	个
	15

	34
	无线网卡
	无线网卡
	1
	个
	26

	35
	五类水晶头
	五类水晶头
	1
	个
	60

	36
	六类水晶头
	六类水晶头
	1
	箱
	90

	37
	光纤跳线
	光纤跳线
	1
	张
	30

	38
	单模光纤跳线
	单模光纤跳线
	1
	个
	30

	39
	单模光纤收发器一对
	单模千兆光纤收发器
	1
	盒
	260

	40
	电话接入光纤猫A8-C
	电话接入光纤猫A8-C
	1
	盒
	400

	41
	电话接入猫
	电话接入猫
	1
	根
	120

	42
	一分二分线头
	一分二分线头
	1
	根
	7.5

	43
	一分二音频线
	一分二音频线
	1
	对
	20

	44
	电话线
	电话线（米）
	1
	个
	4

	45
	电话水晶头
	电话水晶头
	1
	个
	30

	46
	电话模块
	电话模块
	1
	个
	10

	47
	USB分线器
	USB分线器
	1
	根
	18

	48
	USB延长线
	USB延长线
	1
	米
	12

	49
	USB光驱
	USB光驱
	1
	盒
	100

	50
	3米VGA线
	3米VGA线
	1
	个
	14

	51
	佳能复印机换图像处理板
	佳能复印机图像处理板
	1
	个
	200

	52
	精明鼠巡线仪
	精明鼠巡线仪
	1
	根
	100

	53
	宝利隆5M高清线
	宝利隆5M高清线
	1
	个
	40

	54
	爱普生LQ730K换电源板
	爱普生LQ730K电源板
	1
	根
	150

	55
	爱普生LQ730K维修主板
	维修主板
	1
	个
	100

	56
	HP1108打印机换定影器
	HP1108定影器
	1
	套
	130

	57
	HP1108打印机换定影膜及下棍
	HP1108定影膜及下棍
	1
	根
	140

	58
	HP2035打印机换定影膜及下棍
	HP2035定影膜及下棍
	1
	个
	140

	59
	佳能2320复印件换激光器
	佳能2320激光器
	1
	个
	350

	60
	佳能C3530定影器更换套棍
	佳能C3530定影套棍
	1
	个
	260

	61
	爱普生730K换后进纸器
	爱普生730K后进纸器
	1
	套
	90

	62
	佳能3500换定影膜
	佳能3500定影膜
	1
	套
	150

	63
	佳能3500换继电器
	佳能3500换继电器
	1
	套
	190

	64
	佳能G3800换打印头（黑）
	佳能G3800打印头（黑）
	1
	套
	250

	65
	佳能G3800换打印头（彩）
	佳能G3800打印头（彩）
	1
	套
	260

	66
	Canon3500换进纸单元
	Canon3500进纸组件
	1
	套
	170

	67
	爱普生LQ590K换打印头
	爱普生LQ590K打印头
	1
	套
	200

	68
	爱普生LQ730K换打印头
	爱普生LQ730K打印头
	1
	个
	260

	69
	爱普生LQ590K换主板
	爱普生LQ590K主板
	1
	个
	200

	70
	爱普生730K换按键板
	爱普生730K按键板
	1
	套
	30

	71
	索尼主板电池
	索尼主板电池
	1
	个
	8

	72
	CPU风扇
	CPU风扇
	1
	个
	25

	73
	中诺无线电话机
	中诺无线电话机
	1
	个
	130

	74
	4G无线电话机
	4G无线电话机
	1
	个
	328

	75
	网线扎带
	网线扎带
	1
	个
	12

	76
	尖嘴钳
	尖嘴钳
	1
	个
	12

	77
	30CM螺丝刀
	30CM螺丝刀
	1
	个
	12

	78
	360移动WIFI
	360移动WIFI
	1
	个
	15

	79
	有线电视线
	有线电视线
	1
	包
	20

	80
	USB打印线
	USB打印线
	1
	个
	15

	81
	388硒鼓加粉
	天威1008碳粉（瓶装）
	1
	个
	30

	82
	9针串口扩展卡
	绿联PCL-E转RS232串口卡（九针）
	1
	个
	128

	83
	单模光纤跳线(小方头/旋转口）3M
	绿联单模光纤跳线(小方头/旋转口）3M
	1
	根
	38

	84
	单模光纤跳线(小方头/旋转口）5M
	绿联单模光纤跳线(小方头/旋转口）5M
	1
	根
	49

	85
	单模光纤跳线(小方头/旋转口）10M
	单模光纤跳线(小方头/旋转口）10M
	1
	个
	64

	86
	HP1020搓纸电磁铁
	HP原装配件
	1
	个
	180

	87
	三星1676搓纸电磁铁
	三星原装配件
	1
	个
	180

	88
	佳能LBP 6230搓纸电磁铁
	佳能原装配件
	1
	个
	180

	89
	佳能LBP 6230左侧门
	佳能原装配件
	1
	个
	380

	90
	佳能LBP 6230搓纸轮
	佳能原装配件
	1
	个
	80

	91
	佳能LBP 6230定影膜及下辊
	佳能原装配件
	1
	个
	380

	92
	HP203W定影膜及下棍
	HP原装配件
	1
	个
	380

	93
	HP403纸盒
	HP原装配件
	1
	个
	400

	94
	爱普生690K打印头
	国产打印头
	1
	根
	480

	95
	爱普生打印平台
	爱普生原装配件
	1
	根
	450

	96
	SD存储卡64G
	闪迪SD至尊超极速  64G
	1
	个
	130

	97
	SD存储卡 闪迪128G   170m/s
	闪迪SD至尊卡超极速  128G
	1
	个
	350

	98
	TF卡32G
	闪迪TF纸张超极速 32G
	1
	个
	80

	99
	TF卡64G
	闪迪TF纸张超极速 64G
	1
	个
	109

	100
	分屏器
	绿联分屏器
	1
	个
	180

	101
	高清线（15M）
	绿联高清15M
	1
	个
	189

	102
	高清线（20M）
	绿联高清20M
	1
	个
	328

	103
	NPG-67感光鼓组件
	原装
	1
	个
	900

	104
	NPG-67黑色碳粉
	原装大容量
	1
	个
	400

	105
	NPG-67彩色碳粉
	原装大容量
	1
	个
	700

	106
	hp E77422黑色碳粉
	HP E77422原装黑色碳粉
	1
	个
	680

	107
	hp E77422彩色碳粉
	HP E77422原装彩色碳粉
	1
	个
	1200

	108
	hp E77422感光鼓组件
	HP E77422 原装
	1
	个
	1380

	109
	佳能815感光鼓组件
	佳能原装815
	1
	个
	180

	110
	佳能816感光鼓组件
	佳能原装816
	1
	个
	200

	111
	金士顿内存条
	8G   2666频率
	1
	个
	200

	112
	228硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：3000页。
12、为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185

	113
	388硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：1500页。
12、为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185

	114
	278硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：2100页。
12、为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	77硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：3100页。
12、为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185

	116
	1370硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：1150页。
12、为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	2612硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：2000页。
12、为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	337硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：2400页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	309硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：12000页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	230粉盒（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：1600页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	232硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：23000页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	051硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：1700页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	210硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：2200页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	500硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：1400页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	418硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：12000页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	1043硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：1500页。
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件；
	1
	个
	185
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	328硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：12000页
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件。
	1
	个
	185
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	MLT-116L硒鼓（国产品牌硒鼓）
	1.外观：产品外观不应有影响打印、安装的破损、裂缝，表面应清洁，无墨粉。
2.揭膜力：有封口的产品在拉撕封口膜时不应出现封口膜中途断裂或未经拉撕就已经开裂的情况。揭膜力（N）：≤70
3.运转性能：产品装机运转或打印过程应顺畅；在整个使用寿命过程中，其机械功能不应引起打印中断。
4.图像密度：≥1.20（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.底灰：≤2.00（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.黑点（个）：φ0.3mm－0.6mm≤15个；＞φ0.6mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.白点（个）：φ0.3mm－0.8mm≤15个；＞φ0.8mm不允许（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.定影牢固度：≥95%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.文本清晰度：印迹中图块轮廓分明，字符清晰可辨；
10.灰度等级：≥8（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.页产量：1200页
12.为确保产品质量及型号一致，所投品牌硒鼓必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；投标时必须提供所投品牌硒鼓生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件。
	1
	个
	185

	备注：耗材报整体优惠率，每个产品优惠率相同。




付款方式：该项目无维保费及耗材预付款，据报价优惠率折算后的单项耗材价格，按实结算耗材费用，第二季度支付第一季度耗材费用。当月开发票挂往来，根据科室的满意度结果分季度付款（季度满意度低于80分按照发票金额支付90%耗材款）。
八、甲方权利与义务

1、甲方提前向乙方提交耗材配送的型号、配置、数量等需求。

2、甲方有权监督配送的进度、型号，对配送耗材进行验收。

3、甲方有义务及时向乙方人员提供工作范围可能涉及的各种规章制度、安全规范、作业流程等。

九、乙方权利与义务

1、乙方遵照双方约定的工作方式开展工作。

2、乙方保证在服务期间不存在侵犯任何第三方合法权益的行为。

3、乙方在服务过程中遵守甲方项目管理的相关制度及规定，完成好项目中所应承担的工作，同时应在项目中维护甲方的利益，不得实施任何有损于甲方利益的行为。

4、乙方对甲方提供的基础资料负有保密和妥善保管的义务。

十、知识产权： 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术或资料、信息的知识产权和所有权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有。

十一、违约责任：乙方无法按照合同要求提供技术服务时，甲方可以单方解除合同，不予结算服务费用，由此造成的一切损失由乙方自行承担。



